Ersatter datum: 2016-02-09

Sakerhetsdatablad
Stalplast Flexible komp A

Omarbetad: 2017-03-13

| AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn:

Artikelnummer

Stalplast Flexible komp A

Artikelnummer

Beskrivning

10850

10851

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads

fran

Rekommenderad anvandning:

Polyesterspackel. 2-Komp.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Tillverkare

Foretag:
Adress:
Postnr:
Land:
E-post:
Telefon:

Hemsida:

Hagmans Nordic AB
Box 510

511 10 Fritsla
SVERIGE
infoauto@hagmans.se
+46 (0)320-18920

www.hagmans.com

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

112 (begar Giftinformationscentralen) ( 0 - 24)

| AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

CLP-klassificering:

Allvarligaste skadliga
effekterna:

2.2 Markningsuppgifter

Flam. Lig. 3;H226 Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319 Repr. 2;H361d STOT RE 1;H372

Brandfarlig vatska och anga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig 6égonirritation. Misstanks
kunna skada det ofédda barnet. Orsakar organskador genom lang eller upprepad

exponering.

Piktogram




Sakerhetsdatablad
Stalplast Flexible komp A

Ersatter datum: 2016-02-09 Omarbetad: 2017-03-13
Signalord: Fara

Innehaller

Amne: Styren

H-fraser

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H361d Misstanks kunna skada det ofédda barnet.

H372 Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.
P-fraser

P102 Forvaras oatkomligt fér barn.

P314 Sok lakarhjalp vid obehag

VID KONTAKT MED OGONEN: Skaélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser

P305+351+338 om det gar latt. Fortsatt att skolja.

P260 Inandas inte angor.

P280 Anvand skyddshandskar/égonskydd.

P210 Far inte utsattas for varme/gnistor/0ppen laga/heta ytor. — R6kning forbjuden .

P302/352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.

VOC: Denna produkt innehaller max 10 g VOC:/L. Gransvardet ar 250 g VOC:/L (kat. B/b)

2.3 Andra faror

| AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

CLP-
klassificering

Flam. Liq. 3;H226
Asp. Tox. 1;H304
0']_21 19457861_ Skin Irrit. 2;H315

Styren 100-42-5 202-851-5 10 - 20% Eye Iit. 2;H319
32 Acute Tox. 4;H332

Repr. 2;H361d
STOT RE 1;H372

Amne CAS-nummer EG-nr REACH reg.nr Koncentration Noteringar

Se avsnitt 16 for kompletta texter i H-fraser..

| AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjélpen

Inhalation: Frisk luft och vila. Kontakta lakare.
Fortaring: Drick ett par glas vatten eller mjolk. Framkalla ej krakning. Kontakta lakare.
Hudkontakt: Tag av fororenade klader. Torka av huden. Tvatta huden noggrant med tval och vatten.

Kontakta lakare om irritation kvarstar.

Ogonkontakt: Kontrollera om kontaktlinser finns. | sa fall, ta ur dem fére skoljning. Hall 6gonlocken brett
isar. Skolj genast med vatten i flera minuter. Kontakta lakare om irritation kvarstar.

Allméant: Vid kontakt med lakare, visa sakerhetsdatablad eller etikett.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
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Sakerhetsdatablad

Stalplast Flexible komp A
Ersatter datum: 2016-02-09 Omarbetad: 2017-03-13

| AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel: Slackmedel: koldioxid, pulver, alkoholbestandigt skum, spridd vattenstrale eller vattendimma.

Olampliga slackmedel: Anvand ej direkt vattenstrale som kan sprida branden.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Vid brand bildas giftiga gaser.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Anvand tryckluftapparat och skyddsklader avsedda for brandbekampning. Behallare i narheten av brand bor flyttas eller kylas
med vatten.

| AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

For annan personal an Se avsnitt 8 for typ av skyddsutrustning. Tillse god ventilation.
raddningspersonal:

6.2 Miljoskyddsatgarder

Férhindra utslapp till avioppssystem, vattendrag eller mark.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Samla upp spill i lampliga behallare. Rengdr med lIampligt rengéringsmedel.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Information betraffande saker hantering se kapitel 7. Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

Ovrig information: Brandfarligt.

| AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for sdker hantering

Se avsnitt 8 for typ av skyddsutrustning. Tvéatta hédnderna noggrant efter hantering och fére fortaring eller rékning. At inte, drick
inte och rék inte nar du anvander produkten. Nar tvd komponenter skall blandas, se sadkerhetsdatabladen for bada
komponenterna. Las och o] tillverkarens anvisningar!

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaras sakert och oatkomligt for barn. Férpackningen férvaras val tillsluten pa en sval, vél ventilerad plats. Forvaras ej i direkt
solljus. Férvaras i originalférpackning. Forvaras atskilt fran antdndningskallor. Rok inte. Forvaras atskilt fran livsmedel och
djurfoder. Lagras som brandfarlig vatska.

7.3 Specifik slutanvandning

Ovrig information: Undvik utslapp till miljén. Las sarskilda instruktioner/sakerhetsdatablad.
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Ersatter datum: 2016-02-09

Sakerhetsdatablad
Stalplast Flexible komp A

Omarbetad: 2017-03-13

| AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Grans for exponering i arbetet

Amnesnamn Tidsperiod ppm mg/m3 Kommentar Anm
Styren KGV 20 86 B,H, M,V
Styren NGV 10 43 B,H, M,V

B = Amnet far endast hanteras efter tillstand av Arbetsmiljverket (Grupp B).

H = Amnet kan ltt upptas genom huden.

KGV = Korttidsvarde
NGV = Nivagransvarde

Ovrig information:

M = Medicinsk kontroll kravs for hantering av @mnet. Se vidare foreskrifterna om medicinska
kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6.

V = Végledande korttidsgransvarde

B = Exponering for vissa kemiska amnen nara befintligt yrkeshygieniskt gransvarde och

samtidig exponering for buller nara insatsvardet 80 dB kan orsaka horselskada.
Arbetsmiljoverkets forfattningssamling, Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6.

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska
kontrollatgarder:

Personlig skyddsutrustning,
skyddsglaségon/ansiktsskydd:

Personlig skyddsutrustning,
hudskydd:

Personskyddsutrustning,
handskar:

Personlig skyddsutrustning,
andningsskydd:

Ovrig information:

Bar skyddsglasdgon vid risk for stank i 6gonen.

Skyddsklader vid behov.

Effektiv ventilation forutsattes eller lampligt andningsskydd. Mekanisk ventilation eller
punktutsug kan behdvas. Mojlighet till 5gonspolning ska finnas.

Anvand kemikalieresistenta skyddshandskar. (EN 374). Skyddshandskar (neopren,
nitrilgummi).

Vid otillrécklig ventilation anvand andningsskydd med filter A/P2. Kontrollera att masken ar
tat och byt filter i god tid. Inandning kan orsaka allvarlig skada. Undvik inandning.

Viktigt med god personlig hygien. Tvéatta handerna noggrant efter hantering och fére
fortaring eller rokning. At, drick och rék inte under pagaende arbete.

| AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Parameter Varde/enhet
Tillstand Pasta.
Farg Vit.
Lukt Karaktaristisk lukt. Styren.
Léslighet Organiska |l6sningsmedel.
Explosiva egenskaper Data saknas
Oxidationsegenskaper Data saknas
Parameter Varde/enhet Anmarkningar
pH (brukslésning) Data saknas
pH (koncentrerad) Data saknas
Smaltpunkt Data saknas
Fryspunkt Data saknas
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall ~145°C Styren
Flampunkt ~32°C Styren
Avdunstningshastighet Data saknas
Brandfarlighet (fast form, gas) Data saknas
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Sakerhetsdatablad
Stalplast Flexible komp A

Ersatter datum: 2016-02-09 Omarbetad: 2017-03-13
Brannbarhetsgrans Data saknas
Explosionsgranser 1,1-89% Styren
Angtryck 7 hPa 20°C Styren
Angdensitet Data saknas
Relativ densitet Data saknas
Foérdelningskoefficient n-oktanol/vatten Data saknas
Sjalvantandningstemperatur Data saknas
Sonderfallstemperatur Data saknas
Viskositet Data saknas
Lukttroskel Data saknas
9.2 Annan information
Parameter Véarde/enhet Anmaérkningar
Densitet 1850 kg/m?
VOC 10g/1
Ovrig information: ** Styren ar inte medréknad som VOC eftersom den reagerar vid hardningen. Léslighet i

vatten: Ej blandbar

| AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga kdnda data.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsférhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner ar kdnda. Brandfarlig vatska.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Undvik gnistkallor (rokning, eld, statisk elektricitet). Undvik uppvarmning, gnistor och dppen eld.

10.5 Oférenliga material

Undvik kontakt med starka oxidationsmedel. Undvik kontakt med starka syror och starka baser. Undvik kontakt med starka
reduktionsmedel.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Vid brand avges koloxider.

| AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut oral toxicitet: Bortsett fran avsiktlig fortaring ar nedsvaljning av stérre mangder osannolik. Kan vara
irriterande i mun, matstrupe och mage/tarmsystem.

Akut dermal toxicitet:
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Ersatter datum: 2016-02-09

Styren

Sakerhetsdatablad
Stalplast Flexible komp A

Omarbetad: 2017-03-13

Organism

Testtyp

Exponeringstid

Varde

Slutsats

Testmetod

Kalla

LD50

> 2000mg/kg

OECD 402

Avfettar huden vilket kan ge torr hud eller hudsprickor och vid langvarig eller upprepad kontakt risk fér eksem. Produkten

innehaller komponenter som kan upptas genom huden.

Akut inhalationstoxicitet:

Styren
Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
LC50 4h 11,8mgl/l
NOAEL 2 year 0,8mg/l OECD 453
NOAEL 13 weeks 0,85mg/! target: ears /
hearing

Inandning kan orsaka allvarlig skada.

Fratskadalirritation pa huden:

Allvarlig

ogonskada/ogonirritation:

Reproduktionstoxicitet:

Upprepad STOT-exponering:

Irriterar huden.

Stank i 6gonen kan ge stark svedalirritation. Irriterar gonen.

Misstanks kunna skada det ofddda barnet.

Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering. Skadar hérseln / ljudsystem

| AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ekotoxikologisk information fér produkten finns ej tillganglig.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ej lattnedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsférmaga

Ej bioackumulerande i vattenmilj6er.

12.4 Rorligheteni jord

Produkten har begrénsad I6slighet i vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Produkten innehaller inte PBT- eller vPvB-amnen.

12.6 Andra skadliga effekter

Ingen information tillganglig

Ovrig information

Undvik utslapp till miljén. Las sarskilda instruktioner/sékerhetsdatablad.
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Sakerhetsdatablad
Stalplast Flexible komp A

Ersatter datum: 2016-02-09

Omarbetad: 2017-03-13

| AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Deponeras eller destrueras enligt lokala foreskrifter. Ohardad produkt skall hanteras som farligt avfall. Blanda med hardaren, sa

att produkten hardas. Uthardad produkt ar inte farligt avfall.

Avfallskategori:

EWC-kod: Beror pa verksamhetsomrade och anvandning, t.ex. 08 04 09* Lim och fogmassa

som innehaller organiska I6sningsmedel eller andra farliga amnen. 15 01 10* Férpackningar
som innehaller rester av eller som ar férorenade av farliga amnen.

| AVSNITT 14: Transport information

Landstransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer: 3269

14.2 Officiell
transportbenamning:

14.3 Faroklass for transport: 3
Risketikett(er): 3

POLYESTERHARTSSATS

14.4 Forpackningsgrupp:

14.5 Miljofaror:

Farlighetsnummer: Tunnelkategori : E

Ovrig information:

Transport pa inrikes vattenvagar (ADN)

14.1 UN-nummer: 3269 14.4 Forpackningsgrupp: 1]

14.2 Officiell POLYESTER RESIN KIT 14.5 Miljofaror:

transportbendamning:

14.3 Faroklass for transport: 3

Risketikett(er): 3

Miljofarliga i tankfartyg: Ovrig information:

Havstransport (IMDG)

14.1 UN-nummer: 3269 14.4 Forpackningsgrupp: 1]

14.2 Officiell POLYESTER RESIN KIT 14.5 Miljofaror: Nej

transportbenamning:

14.3 Faroklass for transport: 3 Namn pa det/de miljéfarliga
dmnena:

Risketikett(er): 3

EmS: F-E, S-D IMDG Code segregation - Ingen -

Ovrig information:

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

group:

3269
POLYESTER RESIN KIT

14.1 UN-nummer:

14.2 Officiell
transportbenamning:

14.3 Faroklass for transport: 3
Risketikett(er): 3

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder

14.4 Forpackningsgrupp:

14.5 Miljofaror:

Ovrig information:

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillampligt.
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Sakerhetsdatablad

Stalplast Flexible komp A
Ersatter datum: 2016-02-09 Omarbetad: 2017-03-13

| AVSNITT 15: Gillande féreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det galler sdkerhet, halsa och miljo

Produkt registreringsnummer: 256931-7 i kit

Speciella villkor: Arbetsmiljoverkets forfattningssamling, Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6.
Hygieniska gréansvarden - AFS 2011:18

15.2 Kemikaliesakerhetsbedémning

Ovrig information: Kemikaliesdkerhetsbeddmning har inte gjorts

| AVSNITT 16: Annan information

Aterférsiljarens anteckningar: Nar tvd komponenter skall blandas, se sékerhetsdatabladen for bada komponenterna. Las
detta sakerhetsdatablad fére anvandning. Andringar ar gjorda under punkt: 1, 16.

Datum: 2017-03-13

Lista over relevanta H-satser

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H304 Kan vara dédligt vid fértaring om det kommer ner i luftvagarna.
H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H361d Misstanks kunna skada det ofédda barnet.

H372 Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.
Dokumentets sprak: SE
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