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FLOWEY%m Sakerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum for utskrift: 21.07.2016 Versionsnummer 1 Omarbetad: 21.07.2016

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolagetbretaget

- 1.1 Produktbeteckning

- Handelsnamn: 1.1 Wheel Cleaner Alkaline

- Artikelnummer: 1.1

- 1.2 Relevanta identifierade anvandningar av &mnetlier blandningen och anvandningar som det avrads
fran
Ingen ytterligare relevant information finns titifogande.

- Amnets anvandning / tillredningenAlkaliskt rengdringsmedel

-1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahallesakerhetsdatablad
- Tillverkare/leverantor:

Flowey / LCI sarl

2 ZAC Klengbousbierg

L-7795 Bissen

LUXEMBOURG

tel.: (+352) 33 52 50

e-mail : gse@flowey.com

- Omrade dar upplysningar kan inhamtas: product safety department
- 1.4 Telefonnummer for nddsituationer:

During normal opening times: (+ 352) 33 52 50

Service QSE / Laboratoire

Giftinformation:

Tel: 112 — begér Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
- Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

@ GHSO05 fratande

Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga 6égonskador.

- 2.2 Markningsuppgifter
- Mérkning enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Produkten &r klassificerad och méarkt enligt CLRefdningen.
- Faropiktogram

<>

GHS05

- Signalord Fara

- Riskbestdmmande komponenter for etikettering:
kaustik soda
(C9-C11) Ethoxylated Alcohol
- Faroangivelser
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

- Skyddsangivelser
P101 Ha forpackningen eller etiketten till handsdurmaste soka lakarvard.
P102 Forvaras oatkomligt for barn.

(Fortsattning pa sida 2)
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(Fortsattning frén sida 1)

P103 Léas etiketten fore anvandning.
P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskysititaakydd.
P264 Tvétta grundligt efter anvandning.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortatitskolja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/I&&ar
P321 Sarskild behandling (se pa etiketten).

P332+P313 Vid hudirritation: Sok lakarhjalp.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket vatten.
P362+P364 Ta av nedstankta klader och tvatta deamida anvands igen.

- 2.3 Andra faror

- Resultat av PBT- och vPvB-beddémningen
- PBT: Ej anvandbar.

-vPvB: Ej anvandbar.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdéar

- 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar
- Beskrivning: Blandning bestdende av nedan upplistade amnen fadia tillsatser.

- Farliga ingredienser:

CAS: 863679-20-3| Quaternary coco alkyl methyl angtie@xylate methyl chloride <1%
€ Eye Dam. 1, H318% Aquatic Acute 1, H400{> Acute Tox. 4, H302; Skin
[rrit. 2, H315

CAS: 1310-73-2 | kaustik soda <2%

EINECS: 215-185-5& Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

CAS: 68439-46-3 | (C9-C11) Ethoxylated Alcohol <2%
&> Eye Dam.1,H318

- Forordning (EG) nr 648/2004 om tvétt- och reng6ringmedel / Markning avseende innehallet
nonjoniska tensider, fosfonater, amfotera tensidjoniska tensider <59
parfym

- Ytterligare hanvisningar: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse frarag&apitel 16.

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjalpen

- 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

- Allménna hanvisningar: Kladesplagg som fororenats med produkten skall etbedt aviagsnas.

-Vid inandning: Vid medvetsloshet 1agg och transportera patietilsidframstupa sidolage.

- Vid kontakt med huden: Tvatta omedelbart med vatten och tval och spolaftkirnoggrant.

- Vid kontakt med 6gonen:Spola 6gonen dppna i flera minuter under rinnaradtem och kontakta lakare.

- Vid fortaring: Drick rikligt med vatten. Tillfor frisk luft. Kontkta lakare omedelbart.

- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade ata och fordrojda
Ingen ytterligare relevant information finns tiifogande.

- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling ockérskild behandling som eventuellt kravs
Ingen ytterligare relevant information finns tiifogande.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

- 5.1 Slackmedel

- Lampliga slackningsmedel:
CO2, slackningspulver eller spridd vattenstralér®tbrander skall bekdmpas med spridd vattenstide
alkoholbestandigt skum.

- 5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kamedféra

Ingen ytterligare relevant information finns tiifogande.
(Fortsattning pa sida 3)
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- 5.3 Rad till brandbekampningspersonal
- Speciell skyddsutrustning:Inga speciella atgarder kravs.

(Fortsattning fran sida 2)

AVSNITT 6: Atgéarder vid oavsiktliga utslapp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning ochtgarder vid nodsituationer
Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personeavséand.

- 6.2 Miljoskyddséatgarder:
Hindra produkten fran att tranga ner i avioppsnéller vattendrag.

Nar produkten kommit in i vattendrag eller avloptsiskall vederbérande myndigheter underrattas.

Blanda ut med mycket vatten.
Forhindra produkten att tranga ner i avloppsnaatygn/grundvatten.
- 6.3 Metoder och material for inneslutning och saneng:

Sug upp med vatskebindande material (sand, kisedgrabindemedel, universalbindemedel, sdgspan).

Anvand neutraliseringsmedel.
Omhanderta férorenat material som avfall enligtighur8.
Se till att ventilationen ar tillracklig.

- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Information betraffande sadker hantering se kafitel
Information betraffande personlig skyddsutrustréegkapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapit&l

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Forsiktighetsmatt for séaker hantering
Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
Undvik bildning av aerosol.

- Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskyddinga speciella atgarder kravs.

- 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventell oférenlighet
- Lagring:
- Krav pé lagerutrymmen och behallare: Inga speciella krav.
- Hanvisningar betraffande sammanlagring:Erfordras ej.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Forvara behallaren tatt tillsluten.
Skyddas mot frost.
Skyddas mot varme och direkt solljus.
Skyddas mot ljus.
- 7.3 Specifik slutanvandningingen ytterligare relevant information finns tififogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt lsydd

- Ytterligare hanvisningar betraffande utformning av tekniska anlaggningar:
Inga Ovriga uppgifter, se punkt 7.

- 8.1 Kontrollparametrar

- Amnen med yrkeshygieniska gransvarden som bor dveakas:

1310-73-2 kaustik soda

OEL | Korttidsvarde: 2 mg/m3
Nivagransvarde: 1 mg/m?3
inhalerbart damm

- Ytterligare hanvisningar: De vid framstallningen gallande listorna har ang&um utgangspunkt.

(Fortsattning pa sida 4)
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- 8.2 Begransning av exponeringen
- Personlig skyddsutrustning:
- Allmanna skydds- och hygienatgéarder:
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermede
Nedsmutsade, indrankta kladesplagg skall omedethsidyv.
Tvéatta handerna fore raster och efter arbetet.
Undvik kontakt med 6gonen och huden.
- Andningsskydd:
Vid kortvarig eller ringa belastning - anvand amdysfilterutrustning; vid intensiv resp. langre erpang -
anvand andningsskyddsutrustning som &r oberoendengivningsluften.
- Handskydd:

Skyddshandskar

Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigpneatukt/amneftillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges fodykttillredning/kemikalielosning, da inga tester
genomforts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstiplrmeationskvoter och degradation.

- Handskmaterial
Val av lamplig handske ar inte enbart beroende aterial utan aven av andra kvalitetskriterier oaherar
fran en tillverkare till nasta. D& produkten berasdlera material, kan handskmaterialets bestddimte
forutses och maste darfor kontrolleras fore anviggm.

- Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid faststalls av skyddshandsisatiliverkare och skall beaktas.

- Ogonskydd:

Tattslutande skyddsglasdgon

- Kroppsskydd: Anvand skyddsdrakt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

-9.1 Information om grundldggande fysikaliska och keniska egenskaper
- Allmanna uppgifter

- Utseende:
Form: Flytande
Farg: Brun
- Lukt: Karakteristisk
- pH-vérde vid 20 °C: 13,5

- TillstAndsandring
Kokpunkt / kokomrade: 100 °C

- Flampunkt: Ej anvandbar.
- Sjalvantandbarhet: Produkten &r ej sjalvanténdande.
- Explosionsfara: Produkten ar ej explosiv.
- Densitet vid 20 °C: 1,05
- Loslighet i / blandbarhet med
Vatten: Fullstandigt blandbar.

(Fortsattning pa sida 5)
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- 9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns tiirfogande. ‘

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 ReaktivitetIngen ytterligare relevant information finns tifirfogande.

- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk s6nderdelning / forhallanden som bér undvilas: Inget sonderfall vid andamalsenlig anvandning.
- 10.3 Risken for farliga reaktionerInga farliga reaktioner kéanda.

-10.4 Forhallanden som ska undvikagngen ytterligare relevant information finns tififogande.

-10.5 Oforenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns tififogande.

- 10.6 Farliga sonderdelningsprodukter:Inga farliga sonderfallsprodukter kénda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

-11.1 Information om de toxikologiska effekterna
- Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval digéngliga data inte anses vara uppfyllda.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-véarden:
1310-73-2 kaustik soda
Oral‘ LDSO‘ 2000 mg/kg (rat)

- Primér retningseffekt:
- Fratande/irriterande pa huden

Irriterar huden.
- Allvarlig 6gonskada/dgonirritation

Orsakar allvarliga 6gonskador.
- Luftvags-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan p& grundval digéingliga data inte anses vara uppfyllda.
- CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och repoduktionstoxiska egenskaper)
- Mutagenitet i kdnsceller

Kriterierna for klassificering kan p& grundval digéingliga data inte anses vara uppfyllda.
- CancerogenitetKriterierna for klassificering kan pa grundval digéingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval #igéingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan p& grundval digéingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval #igéingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan p& grundval digéingliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

-12.1 Toxicitet

- Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns tiifogande.

- 12.2 Persistens och nedbrytbarhdingen ytterligare relevant information finns tifirfogande.

- 12.3 Bioackumuleringsformagalngen ytterligare relevant information finns tififogande.

-12.4 Roérlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns tiirfogande.

- Ytterligare ekologiska hanvisningar:

- Allmanna hénvisningar:
Den/de tensid(er) som ingar i denna beredning ulepfiriterierna for biologisk nedbrytning i foramihg
(EG) nr 648/2004 om tvatt- och rengdéringsmedel aBam stoder detta pastaende finns till forfogdade
medlemsstaternas behoriga myndigheter, och komingoias tillgangliga for dem vid direkt forfragaailer
vid forfragan fran tillverkare av tvatt- och remgigsmedel.
Vattenfororeningsklass 1 (Sjalvutvardering): litesk for vattenférorening.

Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag elrloppsnatet i outspatt tillstand resp. i storénguer.
(Fortsattning pa sida 6)
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Far ej hamna i avioppsvatten eller uppsamlingstikespatt resp. oneutraliserat tillstand.
Utspolning av stérre mangder i avloppsnét elleterairag kan leda till en 6kning av pH-vardet. EttythpH-
varde skadar vattenorganismer. | anvandarkoncemeats fortunning reduceras pH-vardet avsevamftsa
avloppsvattnet som kommer in i avloppsnatet eftedpktens anvandning endast har en svag vattengkadl
effekt.

-12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

- PBT: Ej anvandbar.

-vPvB: Ej anvandbar.

-12.6 Andra skadliga effekterlngen ytterligare relevant information finns tiifogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Rekommendation: Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Fértiitnmas i avioppsnatet.

- Ej rengjorda forpackningar:
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.
- Rekommenderat rengéringsmedelVatten, eventuellt med tillsats av rengdringsmedel.

AVSNITT 14: Transportinformation

-14.1 UN-nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar
- 14.2 Officiell transportbenamning
-ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar

- 14.3 Faroklass fér transport
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klass Utgar
- 14.4 Forpackningsgrupp
-ADR, IMDG, IATA Utgar
- 14.5 Miljofaror: Ej anvandbar.
- 14.6 Sarskilda skyddsatgarder Ej anvandbar.
- 14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol

73/78 och IBC-koden Ej anvandbar.
- UN "Model Regulation™: Utgar

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om &mnet eller blandhingen nér det géller sdkerhet, hdlsa och miljé

- Direktiv 2012/18/EU
- Namngivna farliga &mnen - BILAGA | Inga bestandsdelar &r listade.

- Nationella foreskrifter:
- Danish MAL-CODE 5-4
- 15.2 KemikaliesakerhetsbedomningEn kemikaliesdkerhetsbeddémning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskzerepresenterar emellertid ingen som helst garant
betraffande produktegenskaper och utgor ingen gimeltt avtalat rattsforhallande.

(Fortsattning pa sida 7)
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- Relevanta fraser
H290 Kan vara korrosivt for metaller.
H302 Skadligt vid fortaring.
H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

- Forkortningar och akronymer:
ADR: Accord européen sur le transport des marclsasdiangereuses par Route (European Agreementicioncthe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous @so
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercik@ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substasic
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the &inan Chemical Society)
MAL-Code: Maleteknisk Arbejdshygiejnisk LuftbehoRégulation for the labeling concerning inhalati@zérds, Denmark)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Korrosivt for metaller — Kategori 1
Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4
Skin Corr. 1A: Fratande eller irriterande pa hudegategori 1A
Skin Irrit. 2: Fratande eller irriterande pa hudeKategori 2
Eye Dam. 1: Allvarlig 6gonskada eller dgonirritatie Kategori 1
Aquatic Acute 1: Farligt for vattenmiljon - akutrée— Kategori 1




